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MSTBP-30 过电压保护器测试仪

一、概述

三相组合式过电压保护器（又称避雷器或 TBP）广泛用于 35kV及以下电力系统中，主要用于

保护发电机、变压、开关、母线、电动机、并联补偿电容器组等电器设备的绝缘免受过电压的损害。

对于相间和相地的过电压都能起到有效的保护作用。MSTBP系列过电压保护器测试仪是测量

带间隙组合式过压保护器工频放电电压的专用设备。

MSTBP-30型，满足 10kV过压保护器要求；

MSTBP-100型，满足 35kV过压保护器要求。

完全满足 JB/T10609-2006《交流三相组合式有串联间隙金属氧化物避雷器》要求。

二、技术特点：

·操作简便，手动升压，自动锁定数据，无需人工干预。

·采用波形检测和电流检测方式实时监测放电电流。

·当监测到放电电流时，立即记录，在 0.2 秒内切断高压电源。

·一体化机型，内附高压电源，便于现场测试，减少现场接线。

·高压保护：试品短路、击穿或高压电流波动，能以短路方式高速切断输出。

·抗震性能：采用独特抗震设计，耐受长途运输震动、颠簸而不会损坏。

三、技术参数

输出电压 0 ～ 30kV(有效值）

输出电流 0 ～ 30mA(有效值）

电压精度 ±（读数×2%+0.1）分辨率：0.1kV

高压切断 小于 0.2 秒

输入电源 AC：220V±10%，50Hz±1%，市电或发电机供电

环境条件 环境温度 -10℃～50℃；相对湿度 <90%

外形/重量 430mm×310 mm×340mm /28kg

四、过电压保护器的接线图

（1）过电压保护器测试仪相-地之间放电接线图
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(2三相组合式过电压保护测试仪接线方式

图一、图二分别为两种过电压保护器,测试相-地之间放电的接线图。

相-地之间放电接线图(图一)

相-地之间放电接线图(图二)
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(3)过电压保护器组图
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