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前言

亲爱的用户:

非常感谢您选择绝缘油介质损耗测试仪!为了使您尽快操作仪器,我们配备了详细的手册,您可

以得到关于产品介绍的信息,使用方法,仪器性能和安全预防措施和许多其他方面的信息。

在仪器首次使用前，请仔细阅读本说明书，并根据设备使用说明书进行维护操作和使用，它将

帮助您更好的使用本产品，并能延长仪器的使用寿命。

在编写本手册时，虽然我们的工作方式是科学严谨的，而且本手册所提供的信息是正确可靠的。

然而，荷马有时点头，本手册可能有错误和遗漏。如果您发现手动错误，请务必及时通知我们，并

请我们尽快纠正监督!公司全体员工将不胜感激!

公司保留对仪器使用功能进行改进的权利，如在使用过程中发现仪器的功能与操作手册不一

致，请以使用仪器的实际功能为准。我们希望这个仪器能让您的工作变得轻松、快乐，愿您在繁忙

的工作体验中办公自动化轻松而美好的感觉!

当您对公司的仪器感到满意时，请向您的朋友推荐!当您对该仪器有宝贵意见和建议时，请务

必与我们联系，本公司将尽一切可能给您一个满意的答复。再次感谢您对我们公司的支持!
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MS-101Y 绝缘油介质损耗测试仪

一、概述

绝缘油介质损耗测试仪是基于 GB/T5654-2007《相对介电常数、介电损耗因子和直流电阻率测

量的液体绝缘材料》设计制造的高精度综合测试仪。主要用于测量介质介质的介电损耗因数及油液

和绝缘介质的直流电阻率，内部集成油杯的介电损耗、温控仪表、温度传感器、介电损耗试验电桥、

交流试验电源、标准电容器、高阻表、高压直流电源等。该仪器采用先进的测控技术，全自动升温、

控温、高速数据采集、操作、显示、打印和存储过程。先进的测量原理和高数字技术，使您的工作

更加轻松方便。

该仪器采用数字技术，智能自动测量，配有大屏幕彩色触摸屏，全中文菜单，每一步都有中文

提示，测试结果可打印，操作人员不需要熟练使用专业培训。

二、仪器特性

1. 自动化程度高，加热、测量介电损耗、测量电阻率一次即可完成。.

2. 三个电极与IEC 60247:2004standard类型结构,电极间距2毫米,可以消除寄生电容对介电

损耗和泄漏影响测试结果

3.仪器采用中频感应加热，PID温度控制算法。该加热方式具有非接触、油杯与加热体、

加热速度均匀、控制方便、温度控制在预设范围内误差大等优点。

4. 采用先进的DSP和FFT技术，保证数据稳定、准确可靠。

5. 内部标准电容为SF6充电三极电容，电容的介电损耗和电容不受环境温度、湿度等因

素的影响，使仪器在长时间使用后仍能保证精度。

6. 大屏幕彩色触摸屏，人机对话方便，操作简洁，清晰。

7. 盖上高压盖，高压电极杯短时间提醒，消除安全隐患，确保操作人员和设备的安全

正常运行。

8. 具有实时时钟、测试日期、时间保存与测试结果显示、打印;设备可显示环境温度，

实时检测测试环境。

9. 自动存储测量数据，可存储100套测量数据。

10. 空电极杯校准功能。通过测量空电极杯的电容和介电损耗系数，判断空电极杯的清

洗和装配情况。自动保存校准数据，便于准确计算相对电容和直流电阻率。

三、产品主要技术指标

1.测量范围：电容 5pF～200pF、

相对介电常数 1.000 ~30.000、

Tan Delta 0.00001～100
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2.电阻率测量：2.5 MΩm～20 TΩm

3.准确性:电容：±(1% 读数+0.5pF) 、

相对介电常数：±1%

Tan Delta ±(1% 读数 +0.0001)

5.电阻率测量：± 10%读数

6.解决方法:电容 0.01pF

相对介电常数 0.01

Tan Delta 0.00001

7. 测试温度:温度范围 0 ~ 125℃

8.精度：r + 0.5℃

9.分辨率：0.1℃

10.测试电压：AC:500 ~ 2200V 50Hz DC:0 ~ 500V

11.分辨率:电容量 0.01pF

12.电源:198V - 242V、50HZ、300VA

13.尺寸大小: 420mm*380mm*385mm

14.重量: 21Kg

四、使用条件

1. 工作温度范围 ：0℃～50℃

2.储存温度范围:20℃～55℃

3.湿度:≤80%

http://www.msdq027.com/byq/345.html
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五、面板描述

图 1 变压器油自动测试仪

图 2

1. 液晶显示屏：显示日期、时间、操作参数、测试结果、菜单提示等相关信息;;

2.打印机：打印单次和多次测试结果平均;

3．电源插座和开关：AC:220V 50Hz 插头电源线;电源开关电源开关控制仪表;

4．放置位置：用于放置测试杯；

5．测量信号插座：测量信号插入一行；

6. 温度信号的线：添加或拆卸打开的杯体，关闭后即可检测；

7.接地柱：可靠接地柱 3

六、操作步骤图

1. 杯槽内杯口清洁(注意杯口内外电极必须放置到位)，如图 2所示信号线和温度信号线完好。

千斤顶温度信号线位于内杯的中心位置。

http://www.msdq027.com/byq/345.html
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2.将地面与设备完好连接，打开电源线，打开电源开关，设备将自动进入主界面，如图 3所示。

图 3

3.在图 3界面中，根据 test conditions 键，设备进入下一个菜单，如图 4所示。

图 4

4. 分别在图4界面和实验参数设置,图片是默认参数的设备,如需要更改,只要点击的参数变化,

它会自动弹出一个小键盘,如图 5所示,小键盘直接输入所需的参数并单击按钮上的小键盘。单击“打

印”时，可以在“是”和“否”之间切换。设置 OK 单击 OK 返回到图 3的主界面。

图 5

5. 在图3界面,单击空杯到测试在图6中,空杯测试是验证杯润滑清洁程度和组装之前,可以选
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择介电损耗因子和相对介电常数和体积电阻率,点击光标选择前面的测试项目测试或测试。将空杯

的介电损耗值设置为 55x55mm，在图 6中最终选择测试项目并点击 OK 进入图 7，图 7设备可以在一

组 90 度的范围内进行测量，可以立即点击测试，在测量温度的时候。

图 6

图 7

6. 空杯试验完毕，无问题后，将取出并放入杯中杯内电极架，40ml 置于油样中试验(注:小心

别到石油样品泡沫出现时,沿墙的杯子应该慢慢注入喷油,然后慢慢入杯内电极。(行动缓慢,为了防

止过快,排气不及时、石油样品溢出),测量信号和温度信号线连接,点击自动测试在图 3中,图 6和

图 7 界面接口,一般测油都是按照 90 度的测量规则进行的，也可以选择立即在当前的测试中，测量

温度。

7. 点击图 3中的数据到图 8的查询界面，点击页面和下一页进行读取，可以点击打印，打印数

据;您还可以单击 delete 键删除数据，按 eject 按钮返回到主界面。
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图 8

七、杯子清洗及安装方法

油杯的技术指标

间距 2mm 杯容量 40ml

空杯容量 60±5pF 空杯介电损耗 ＜5×10
-5

1. 组装方法(拆卸步骤与安装步骤)如图 6所示:

1 2 3 4

5 6 7 8

图六杯装配图

清洗部件后禁止直接与手接触，装配时必须戴丝手套，按以下步骤装配。
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a.绝缘环(6)置于屏蔽电极(4)中。

b.低压电极上两组(2)。

c.低压电极(2)上的低压电极螺母(3)拧紧。

d.安装在屏蔽电极(4)上的屏蔽电极螺母(5)。

e.绝缘环(7)套在屏蔽电极(4)上。

f.将罩杯盖(8)紧固在屏蔽电极螺母(5)上。

g.将组装件置于高压电极(1)中，组装完成。

Step a Step b Step c Step d

Step e Step f Step g

2. 清洗方法

在绝缘油损失量的测量中，清洗油是非常重要的。有些不可靠的测量结果，往往由于清洗结果

不完整，必须遵循严格的清洗方法，才能获得重复性好、可靠的结果。

绝缘油的鉴定试验损失率每次试验前应彻底清洗油杯时，清洗程序如下:

a.油杯完全拆卸，石油醚化学纯(60 ~ 90℃)和苯清洗所有成分。

b.用丙酮清洗所有部件，用中性洗涤剂清洗。

c.将所有原料放入 5%的磷酸钠蒸馏水中煮沸约 5分钟，用蒸馏水冲洗几次。

d.所有部件在蒸馏水中煮沸至少 1小时。

e.所有部件均置于烘箱内，烘箱温度控制在 105 ~ 110℃，烘干时间不少于 1小时。

f.所有部件冷却后，油杯组装完毕。

注意:在一般常规测试损耗系数的绝缘油,当油清洗方法的清洗方法可以简化部分c和d部分省

略,所有组件都与蒸馏水冲洗几次,直接进入 e。

http://www.msdq027.com/byq/345.html
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此外,当一批油的常规试验样本,如果油样品的损耗系数小于指定值,在未来石油的时候不能清

洁油,但必须使用第二种洗油杯三次。

八、注意事项

1. 遵循高压试验安全规程。

2. 由于仪器内部压力高、温度高，在工作过程中，没有打开罩杯。

3.使用过程中仪器接地可靠。

4. 应注意仪表环境的清洁。

5. 罩杯的安装和清洗应严格按照规定进行，否则会造成油的排出，使仪器能够正常工作。

6. 损坏的管子必须用同样规格的管子更换。

九、装箱单

序号 名称 数量

1 主机 1个

2 油杯 1个

3 渗透杯 1个

4 玻璃注射器 1个

5 测试线 1个

6 温度传感线 1个

7 电源线 1根

8 保护管(5A) 2 个

9 印刷纸 1份

10 产品说明书 2份

11 产品检验报告 1份

12 产品证书 1份

十、售后服务

仪器自购买之日起一年内，产品质量问题免费保修，终身提供维修和技术服务。如果您发现仪

器不正常或出现故障，请与我公司联系，以便为您安排最方便、有效的治疗方案。
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